
“Intuitivamente Fácil en In�nitas Innovaciones” es el lema que 
impulsa al equipo de desarrollo de Weintek hacia el desarrollo 
sostenible, colocando nuestros HMIs en la vanguardia.  La Serie IP  
es un producto HMI compacto que proporciona un rendimiento 
sobresaliente comparado con la Serie I.  Gracias a la actualización 
del software a la versión EasyBuilder Pro, la Serie IP ofrece una 
experiencia de usuario sin precedentes.

Mejoras

MT8051iP

                   MT8102iP 

MT8071iP

10.1˝

7˝

4.3˝

Equipado con procesador 

Cortex A8 600MHz, 128MB 

Flash, 128MB RAM.

Rendimiento excepcional
La MT8102iP se caracteriza por su 

LCD de alta resolución de 1024x600, 

y amplio ángulo de visión 

(Sup:60˚ / Inf:60˚ / Izq:70˚ / Der70˚).

Alta Resolución

Pantalla de 16 millones de 

colores

Visualización avanzada

El software EasyBuilder Pro es 

extremadamente intuitivo de 

con�gurar y es totalmente 

compatible con EasyBuilder8000. 

Experiencia sin precedentes
Soporta mas de 300 controladores 

de diferentes marcas de PLC.

Potente Conectividad
Las dimensiones de recorte y la 

posición de los ori�cios de de 

montaje (excepto el USB cliente)  

permanecen idénticas a las de la 

serie MT(iH).

Compatibilidad

16M
colors

Cortex

A8
600MHz

70°

1024x600

mm

Nueva opción. Experiencia sin precedentes!



Dimensiones   
Vista Frontal, Vista Posterior, Vista Inferior, y Dimensiones de Montaje.
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MT8051iP MT8071iP  MT8102iP MT8051iP MT8071iP MT8102iP 
7" TFT
800 x 480
300
500:1
LED
>30,000 hrs.
16M
70/50/70/70

Tipo resistivo 4 hilos
Área Activa Longitud(X)±2%, 
Anchura(Y)±2%
128 MB
128 MB
Cortex-A8 600MHz
RISC 32 Bits
USB 2.0 x 1
N/D
10/100 Base-T x 1
COM1: RS-232 
COM2: RS-485 2W/4W

Incorporado
10,5~28 VDC
1A a 12VDC; 500mA a 24VDC
Incorporado
500VAC (1 min.)
Excede 50MΩ a 500VDC
10 a 25Hz (X, Y, Z dirección
2G 30 minutos)
N/D
Plástico
200,4 x 146,5 x 34 mm
192 x 138 mm
Aprox. 0,52 kg
En cuadro
Panel Frontal cumple IP65/
NEMA4
-20° ~ 60°C (-4°~140°F)
0° ~ 50°C (32°~122°F)
10%~90% (sin condensación)
Marcado CE 
EasyBuilder Pro 

** Solo se puede usar  Tx & Rx (y no RTS/CTS) para
COM1 RS-232 cuando  también se usa COM3 RS-232.

Pantalla

Panel Táctil

Memoria

Procesador

Puertos E/S

RTR

Alimentación

Especi�caciones

Entorno

Software
Certi�cados

Especificaciones

Pantalla
Resolución
Brillo(cd/m2) 
Contraste
Tipo retroiluminación
Vida retroiluminación
Colores
Ángulo de visión
(Sup/Inf/Izq/Der)
Tipo
Precisión

Flash
RAM 

USB Host 
USB Cliente 
Ethernet
Puertos COM

Alimentación
Consumo
Aislamiento alimentación
Resistancia Tensión
Resistencia aislamiento
Resistencia Vibración

Barnizado placa base
Caja
Dimensiones (AlxAnxF)
Dimensiones montaje
Peso
Montaje
Protección

Temperatura almacén
Tempratura trabajo
Humedad relativa
CE

4.3" TFT
480 x 272
400
500:1
LED
>30,000 hrs.
16,7M
50/70/70/70

Tipo resistivo 4 hilos
Área Activa Longitud(X)±2%, 
Anchura(Y)±2%
128 MB
128 MB
Cortex-A8 600MHz
RISC 32 Bits
USB 2.0 x 1
N/D
10/100 Base-T x 1
COM1: 

COM3:

Incorporado
24±20% VDC
400mA a 24VDC
Incorporado
500VAC (1 min.)
Excede 50MΩ a 500VDC
10 a 25Hz (X, Y, Z dirección
2G 30 minutos)
N/D
Plástico
128 x 102 x 32 mm
119 x 93 mm
Aprox. 0,25 kg
En cuadro
Panel Frontal cumple IP65/
NEMA4
-20° ~ 60°C (-4°~140°F)
0° ~ 50°C (32°~122°F)
10%~90% (sin condensación)
Marcado CE 
EasyBuilder Pro 

RS-232/
RS-485 2W/4W
RS-485 2W

10.1" TFT
1024 x 600
350
500:1
LED
>20,000 hrs.
16,7M
60/60/70/70

Tipo resistivo 4 hilos
Área Activa Longitud(X)±2%, 
Anchura(Y)±2%
128 MB
128 MB
ARM RISC 528MHz

USB 2.0 x 1
N/D
10/100 Base-T x 1
Con.A: 

Con.B: 

Incorporado
10,5~28 VDC
1,3A a 12VDC; 650mA a 24VDC
Incorporado
500VAC (1 min.)
Excede 50MΩ a 500VDC
10 a 25Hz (X, Y, Z dirección
2G 30 minutos)
N/A
Plástico
271 x 213 x 36,4 mm
260 x 202 mm
Aprox. 1 kg
En cuadro
Panel Frontal cumple IP65/
NEMA4
-20° ~ 60°C (-4°~140°F)
0° ~ 50°C (32°~122°F)
10%~90% (sin condensación)
Marcado CE 
EasyBuilder Pro    

COM2 RS-485 2W/4W,
COM3 RS-485 2W 
COM1 RS-232 4W/
COM3 RS-232 2W*

INVTEK Electrónica Industrial S.L.
C/. Progreso, 2  -  28906 Getafe  
Tel.: 910 375 467
www.invtek.es  -  info@invtek.es
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